LAWKI MALA ARCHITEKTURA MIEJSKA

Ottawa

Kod 0116

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 192 cm
Wysoko$¢: 85 cm
Szerokosé: 58 cm
Waga: 35 kg

MONTAZ
Przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

Apia

Kod 0117

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 180 cm
Wysokos¢: 90 cm
Szerokosé: 50 cm
Waga: 25 kg

MONTAZ
Przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementow kotwigcych

Modern
Kod 0114

DANE TECHNICZNE
Dtugosc¢: 192 cm
Wysokos$¢: 90 cm
Szerokosé: 53 cm
Waga: 35 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementow kotwigcych

Modern
Kod 0115

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 192 cm
Wysokosé: 63 cm
Szerokosé: 53 cm
Waga: 46 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

www.jumat.pl
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Sofia

Kod 0110

DANE TECHNICZNE
Dtugosé¢: 192 cm
Wysokosé: 65 cm
Szerokos¢: 60 cm
Waga: 27 kg

MONTAZ
Przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementow kotwigcych

Smart

Kod 0118

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 180 cm
Wysokos¢: 42 cm
Szerokosé: 40 cm
Waga: 25 kg

MONTAZ
Przez zabetonowanie w podfozu
stalowych elementéw kotwigcych
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% - = DANE TECHNICZNE

(= - Diugosé: 192 cm

Wysokos¢: 93 cm

Szerokos¢: 53 cm

Waga: 27 kg

MONTAZ

Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementow kotwigcych
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Stillo

Kod 0106

DANE TECHNICZNE
Diugosé: 180 cm
Wysokosé: 84 cm
Szerokosé: 70 cm
Waga: 46 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

www.jumat.pl
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LAWKI MALA ARCHITEKTURA MIEJSKA

Turyn

Kod 0108

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 180 cm
Wysokosé: 76 cm
Szerokos¢: 58 cm
Waga: 52 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych
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Turyn

Kod 0106 A

DANE TECHNICZNE
Diugose¢: 180 cm
Wysokos$¢: 43 cm
Szerokosé: 46 cm
Waga: 40 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

Wieden

Kod 0102

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 180 cm
Wysokosé: 76 cm
Szerokos¢: 55 cm
Waga: 46 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

Wieden

Kod 0102 A

DANE TECHNICZNE
Diugosc: 180 cm
Wysokos$é: 43 cm
Szerokosé: 48 cm
Waga: 30 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

www.jumat.pl
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MALA ARCHITEKTURA MIEISKA
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DANE TECHNICZNE s
Diugosé: 180 cm

Wysokos¢: 76 cm * E’
Szeroko$é: 56 cm -
Waga: 46 kg

MONTAZ

Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementow kotwigcych

Krym 2

Kod 0104 A

DANE TECHNICZNE
Diugosgé: 180 cm
Wysokosc: 43 cm
Szerokosé: 50 cm
Waga: 35 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych
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Modena
Kod 0105

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 180 cm
Wysokos¢: 77 cm
Szerokos¢: 58 cm
Waga: 43 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

Modena
Kod 0105A

DANE TECHNICZNE
Diugos¢: 180 cm
Wysokos$é: 77 cm
Szerokosé: 97 cm
Waga: 80 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

WWW-jumat.pl
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Retro
Kod 113

DANE TECHNICZNE
Dtugosc: 180 cm
Wysokos¢: 72cm
Szerokos$é: 64 cm
Waga: 66 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

' Retro
~Kod 0113A

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 180 cm
Wysokosé: 42 cm
Szerokosé: 58 cm
Waga: 46 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych

- lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

Wilno

Kod 0101

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 180 cm
Wysokosé: 68 cm
Szerokos¢: 60 cm
Waga: 42 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

— Wilno
Kod 0101 A

DANE TECHNICZNE
Dtugosé: 180 cm
Wysokos¢: 41 cm
Szerokos¢: 58 cm
Waga: 40 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementow kotwigcych
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MALA ARCHITEKTURA MIEJSKA

Turyn 2

Kod 0106

DANE TECHNICZNE
Dtugosc¢: 180 cm
Wysokosé: 76 cm
Szerokosé: 58 cm
Waga: 46 kg

MONTAZ
Przed zastosowaniem kotew rozporowych
lub przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementow kotwigcych

Berlin

Kod 0111

"R DANE TECHNICZNE

, Diugosé: 180 cm
Wysoko$¢: 68 cm

Szerokosé: 52 cm

Waga: 105 kg

MONTAZ

Przez zakopanie w podtozu

Berlin 2

Kod 0112

DANE TECHNICZNE
Diugosé: 180 cm
VWysokosé: 43 cm
Szerokosé: 35 cm
VWaga: 80 kg

MONTAZ
Przez zakopanie w podtozu

WWW-jumat.pl
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Classic
Kod 0208

DANE TECHNICZNE
Wysokos¢: 100 cm
Pojemnosc: 35 L
Waga: 25 kg

MONTAZ
Przez zabetonowanie w podfozu
stalowych elementow kotwigcych

Classic
Kod 0205

DANE TECHNICZNE
Wysokosé: 100 cm
‘Pojemnose s 35 L
Waga: ¥ 30 kg
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MONTAZ -
Przez zabetonowanie w podtozu
stalowych elementéw kotwigcych

Classic
Kod 0201

DANE TECHNICZNE
Wysokos$é: 100 cm
Pojemnosc: 35 L
Waga: 20 kg

‘ MONTAZ
Przez zabetonowanie w podtozu
_ stalowych elementéw kotwigcych

Classic 2
Kod 0203

DANE TECHNICZNE
Wysokos$¢: 85 cm
Pojemnosc; 35 L
Waga: 18 kg

MONTAZ
Przez zabetonowanie w podfozu
stalowych elementéw kotwigcych

WWw.jamat.pl
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